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A Grup, 45 yıldır 5 kıtaya ihracat yapan, Amerika Birleşik Devletleri ve 
Romanya’da üretim üslerine sahip, %100 yerli sermaye ile Türkiye ve 
dünyanın lider otomotiv, beyaz eşya, savunma, makine, inşaat, mimarlık, 
elektrik ve aydınlatma markaları ile uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren köklü 
şirketler grubudur. Akım Metal, Curent Metal, A Group USA, Akplas, Aksem 
ve YMB grup şirketleri ile global arenada adından çokça söz ettirmektedir.

YMB çatısı altında yer alan ve aydınlatma sektöründe faaliyetlerini sürdüren 
FERMADA LED Aydınlatma, uluslararası alanda birçok önemli projelere 
imzalar atmaktadır. Paris Louvre Müzesi’nin yanı sıra İstanbul Yeni Havali-
manı, Varyap Meridian Blokları, Star of Bosphorus Data Center gibi projeler 
referans projelerimizden sadece birkaç tanesidir. Tasarımdan üretime kadar 
her aşamayı kendi bünyesinde gerçekleştirebilme kabiliyetinden dolayı 
aydınlatma alanında ihtiyaç duyulabilecek tüm ürün çeşitlerini üretmeye 
elverişli teknolojik altyapıya sahiptir. Üretilen ürünler uluslararası standart 
sertifikaları ile kalitesini kanıtlamaktadır.

Günümüzde aydınlatma ihtiyacı enerji tüketiminin ortalama %20'sini oluştur-
duğundan FERMADA olarak, en değerli kaynak olan doğal kaynaklarımızı 
önemsiyor, en verimli şekilde kullanabilmek için gerekli tüm teknolojik atılım-
ları gerçekleştirerek katma değer yaratmayı hedefliyoruz.

A Group is a well-established group of companies that exports to 5 
continents for 45 years. The group has production facilities in the USA and 
Romania, and has been working for many years with Turkey’s and world’s 
leading Automotive, Home Appliance, Defense Industry, Machinery, 
Construction, Architecture, Electrical and Lighting brands with %100 
domestic capital. Akım Metal, Curent Metal, A Group USA, Akplas, Aksem 
and YMB are group companies that widely mentioned in global market.

FERMADA LED lighting, which is located under the roof of YMB company, 
continues its activities in lighting sector, and has been signing many impor-
tant projects in the international markets. New Istanbul Airport, Varyap 
Meridian Blocks, Star of Bosporus Data Center as well as the Louvre 
Museum in Paris are just a few of our reference projects. The cutting edge 
technological infrastructure to produce all product types in lighting allows it 
to produce all within starting from design to production. The manufactured 
products prove their quality with obtained International Standard Certifi-
cates.

Since the need of lighting constitutes 20% of energy consumption , ‘Ferma-
da’ cares about our most valuable natural resources and aims to take all 
necessary technological actions to use them in the most efficient and 
sustainable way.  



Siparişe göre üretilen ve şık bir görünüme sahip 
olan bu armatürler LED ışık kaynağı ile yüksek 
verimli bir şekilde çalışmakta ve çeşitli güç ve 
boyutlarda üretilmesi ile mekanların aydınlatıl-
masın da kolaylık sağlar.
Surface Mounting have a stylish outlook, work 
with the LED light source in a highly efficient way 
and provide the homogenous lighting areas with 
the production of various power and dimensions, 
which are produced according to the order.

*Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Ekstrüzyon

*Yüksek geçirgenlikli opal difüzör

*Yüksek verimli driver

*SMD Led Teknolojisi

*3000K/4000K/6500K ışık renk seçenekleri

*İstenilen ölçülerde ve farklı kombinasyonlarda üretim

*İstenilen RAL kodlarında üretim

*Profil ölçüsü: H:45, 70, 80, 100, 120mm

* Electrostatic powder coated aluminum extrusion

* High transmission opal diffuser

* High efficiency driver

* SMD Led Technology

* 3000K / 4000K / 6500K light color options

* Production in requested sizes and different combinations

* Production in requested RAL codes

* Profile size: H: 45, 70, 80, 100, 120mm

SKY SURFACE MOUNTED DECORATIVE  LUMINAIRES 
SIVA ÜSTÜ DEKORATİF  ARMATÜRLER



SKY-S
4701 01 00242

SKY-Y
4701 01 00241

SKY-SİNÜS
4701 01 00243

SKY-PLUS
4701 01 00244

SKY-SQUARE
4701 01 00245

SKY-DELTA
4701 01 00246

SKY-AREA
4701 01 00247

SKY-DRUM
4701 01 00248

SKY-STAIRS
4701 01 00249

SKY-CLOUD
4701 01 00250



Dekoratif sarkıt armatürler görsel konfora ve kaliteli 
ışığa gerek duyulan mekanlarda, mimari aydınlat-
manın önemli bir parçasını oluşturur. Bu yüzden 
armatürlerde teknik ile estetik, fonksiyon ile deko-
ratiflik bir arada sunulmaktadır. Kullanılan yüksek 
verimli LED’ler ile armatür verimliliği de ön plana 
çıkmaktadır. Projeye özel olarak istenilen güç ve 
ebatlarda üretimi ile mekanların aydınlatılmasın da 
kolaylık sağlar.  
Decorative pendant luminaires are an important 
part of architectural lightings in places where 
visual comfortability and quality are needed. 
Aesthetic and decorative design are presented 
together. Luminaire efficiency comes to the 
forefront with high efficiency LEDs. It provides the 
opportunity to illuminate the envioronment or 
areas with the requested production power and 
dimensions in custom made solution in special 
projects.

SKY PENDANT DECORATIVE  LUMINAIRES 
SARKIT  DEKORATİF  ARMATÜRLER

*Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Ekstrüzyon

*Yüksek geçirgenlikli opal difüzör

*Yüksek verimli driver

*SMD Led Teknolojisi

*3000K/4000K/6500K ışık renk seçenekleri

*İstenilen ölçülerde ve farklı kombinasyonlarda üretim

*İstenilen RAL kodlarında üretim

*Profil ölçüsü: H:45, 70, 80, 100, 120mm

* Electrostatic powder coated aluminum extrusion

* High transmission opal diffuser

* High efficiency driver

* SMD Led Technology

* 3000K / 4000K / 6500K light color options

* Production in requested sizes and different combinations

* Production in requested RAL codes

* Profile size: H: 45, 70, 80, 100, 120mm



SKY-CIRCLE
4701 01 00252

SKY-BUBBLE
4701 01 00251

SKY-FRAME
4701 01 00253

SKY-X
4701 01 00254

SKY-MIX
4701 01 00255

SKY-LAYER
4701 01 00256

SKY-LIFE
4701 01 00257

SKY-WAY
4701 01 00258

SKY-ANGEL
4701 01 00259

SKY-SPRING
4701 01 00260



Duvar aplikleri zarif yapısı ve dekoratif tasarımı ile 
şık ve estetik bir duruş sergilemektedir. Duvarda 
yarattığı hoş efektler ışık renginin istenilene göre 
üretilmesi ile ortamları daha da uyumlu hale getirir.

Wall Lamp have a stylish and aesthetic stance 
with their elegant structure and decorative design. 
The nice effects created on the wall make the 
colors even more attractive by producing the light 
color according to your wishes.

SKY WALL LUMINAIRES 
APL İK  ARMATÜRLER

*Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

*Yüksek geçirgenlikli opal difüzör

*Yüksek verimli driver

*SMD Led Teknolojisi

*3000K/4000K/6500K ışık renk seçenekleri

*İstenilen ölçülerde ve farklı kombinasyonlarda üretim

*İstenilen RAL kodlarında üretim

*Profil ölçüsü: 8x35mm

* Powder coated aluminum extrusion body

* High transmission opal diffuser

* High efficiency driver

* SMD Led Technology

* 3000K / 4000K / 6500K light color options

* Production in different combinations as requested

* Production in requested RAL codes

* Profile size: 8x35mm



SKY-FULLMOON
4701 01 00251

SKY-STAR
4701 01 00251

SKY-MOON
4701 01 00251SKY-DROP

4701 01 00251

SKY-ALFA
4701 01 00251

SKY-WAVE
4701 01 00251



* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız. 
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

3501 26 00503 3688 105,37 400035

ÜRÜN KODU TÜKETİM GÜCÜ (W) RENK SICAKLIĞI (°K)ARMATÜR LÜMENİ (lm) VERİMLİLİK (Im/W)
PRODUCT CODE CONSUMPTION POWER (W) COLOR TEMPERATURE(°K)FIXTURE LUMEN (lm) EFFICIENCY (Im/W)

SARKIT MONTAJ
SUSPENSION ROD WIRE MOUNTING

100 mm

52
 m

m

400 mm Katları
Multiples of 400 mm

*Ürün 5 cm ve katları olarak üretilebilmektedir.
* Products can be produced at multiples of 5 cm.

SAFIR L
LİNEER LED AYDINLATMA
LINEAR LED LIGHTING

Şık tasarımı ile toplantı masalarınızın ve giriş 
bankolarınızın dekoratif aydınlatılmasını sağlar. İstenen 
boy ve güçlerde tasarlanabilir.

With its stylish design, it provides decorative lighting 
for indoor areas. It can be produced in custom lengths 
and powers.

GÖVDE MATERYALİ
BODY MATERIAL

GÖVDE RENGİ
BODY COLOR

OPTİK
OPTIC

IP KODU
IP CODE

GİRİŞ GERİLİMİ (V)
INPUT VOLTAGE

GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø)
POWER FACTOR (Cos Ø)

RENKSEL GERİ VERİM (CRI)
COLOR RENDERING INDEX (CRI)

Alüminyum
Aluminium

Gri
Grey

Difüzör
Diffuser

IP20
IP20

220V AC
220V AC

>0,90
>0,90

>80
>80



* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız. 
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

4000

3501 06 01603

3501 06 01703

3501 06 01803

1749

2624

3498

87,45

87,47

87,45

20

30

40

ÜRÜN KODU TÜKETİM GÜCÜ (W) RENK SICAKLIĞI (°K)ARMATÜR LÜMENİ (lm) VERİMLİLİK (Im/W)
PRODUCT CODE CONSUMPTION POWER (W) COLOR TEMPERATURE(°K)FIXTURE LUMEN (lm) EFFICIENCY (Im/W)

750 mm
1130 mm
1500 mm

70 mm

10
0 

m
m

SARKIT MONTAJ
SUSPENSION ROD / WIRE MOUNTING

TAVAN MONTAJ
CEILING MOUNTING

* Products can be produced at multiples of 37,5 cm.
*Ürün 37,5 cm ve katları olarak üretilebilmektedir.

SAFIR
LİNEER LED AYDINLATMA
LINEAR LED LIGHTING

SAFIR armatürümüz farklı boy,genişlik ve  güçlerde 
üretilebilmektedir. Uç uca ekleme ile kesintisiz bir ışık 
kaynağı olarak kullanımı mümkündür. LED kaynağından 
çıkan ışık, opal yapılı difüzörden geçerek son derece 
homojen ve soft ortamlar yaratır.
SAFIR luminaires are produced in different heights, 
lengths and powers. Moreover, it's possible to add end 
to end to each other for new lengths with for new 
lenghts with contionous light source. The light from the 
LED source passes through the opal diffuser, creating 
homogeneous areas.

GÖVDE MATERYALİ
BODY MATERIAL

GÖVDE RENGİ
BODY COLOR

OPTİK
OPTIC

IP KODU
IP CODE

GİRİŞ GERİLİMİ (V)
INPUT VOLTAGE

GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø)
POWER FACTOR (Cos Ø)

RENKSEL GERİ VERİM (CRI)
COLOR RENDERING INDEX (CRI)

Alüminyum
Aluminium

Beyaz/Siyah/Gri
White/Black/Grey

Difüzör
Diffuser

IP20
IP20

220V AC
220V AC

>0,90
>0,90

>80
>80



SAFIR
SIVA ALTI LİNEER LED AYDINLATMA
SUSPENDED CEILING

Gömme tip SAFIR armatürümüz farklı boy,genişlik ve  
güçlerde üretilebilmektedir. Uç uca ekleme ile kesintisiz 
bir ışık kaynağı olarak kullanımı mümkündür. LED 
kaynağından çıkan ışık, opal yapılı difüzörden geçerek 
son derece homojen ve soft ortamlar yaratır.
Our flush type SAFIR luminaires are produced in differ-
ent heights, lengths and powers. Moreover, it's possi-
ble to add end to end to each other for new lengths 
with for new lenghts with contionous light source. The 
light from the LED source passes through the opal 
diffuser, creating homogeneous areas.

* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız. 
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

3501 06 02803

3501 06 02903

3501 06 03003

3501 06 06803

20 58,30

58,30

58,30

58,30

4000
30

40

60

1166

1749

2332

3498

ÜRÜN KODU TÜKETİM GÜCÜ (W) RENK SICAKLIĞI (°K)ARMATÜR LÜMENİ (lm) VERİMLİLİK (Im/W)
PRODUCT CODE CONSUMPTION POWER (W) COLOR TEMPERATURE(°K)FIXTURE LUMEN (lm) EFFICIENCY (Im/W)

750 mm
1130 mm
1500 mm

787 mm
1168 mm
1538 mm

94 mm

45
 m

m

70 mm

84
 m

m

TAVAN MONTAJ
CEILING MOUNTING

TAVAN KESİM ÖLÇÜSÜ
CEILING CUT-OUT SIZE

777 mm
1158 mm
1528 mm

* Products can be produced at multiples of 37,5 cm.
* Ürün 37,5cm ve katları olarak üretilebilmektedir.

GÖVDE MATARYELİ
BODY MATERIAL

GÖVDE RENGİ
BODY COLOR

OPTİK
OPTIC

IP KODU
IP CODE

GİRİŞ GERİLİMİ (V)
INPUT VOLTAGE

GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø)
POWER FACTOR (Cos Ø)

RENKSEL GERİ VERİM (CRI)
COLOR RENDERING INDEX(CRI)

Alüminyum
Aluminium

Beyaz/Siyah/Gri
White/Black/Grey

Difüzör
Diffuser

IP20
IP20

220V AC
220V AC

>0,90
>0,90

>80
>80



GAIA
LİNEER LED AYDINLATMA
LINEAR LED LIGHTING

GAIA, mükemmel gövde tasarımı, pürüssüz bitişlere 
sahip gövdesi ve kamaşma kontrolü sağlayan opal 
difüzöründen yayılan homojen ışığı ile ofis, hastane, 
okul ve perakende alanların aydınlatılması için idealdir. 
Farklı güç ve ölçülerde üretilmek ile birlikte farklı tavan 
yapılarına uygun olarak da üretilebilmektedir.

GAIA is perfect for lighting office, hospital, school and 
retail areas with its perfect body design, smooth body 
finish and homogeneous light emitted from opal diffus-
er providing glare control. It can be produced in differ-
ent wattage and sizes, but can also be produced in 
accordance with different ceiling structures.

* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız. 
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

127,79

127,79
4000

28-39

28-39

3578

3578

ÜRÜN KODU TÜKETİM GÜCÜ (W) RENK SICAKLIĞI (°K)ARMATÜR LÜMENİ (lm) VERİMLİLİK (Im/W)
PRODUCT CODE CONSUMPTION POWER (W)

127,7928-39 3578

ALÇI TAVAN (60x60)
PLASTER BOARD (60x60)

TAŞ YÜNÜ TAVAN (60x60)
ROCK WOOL (60x60)

SIVA ÜSTÜ MONTAJ(60x60)
SURFACE MOUNTING (60x60)

CLIP-IN TAVAN (60x60)
METAL SUSPENDED (60x60)

3501 01 00203

3501 01 00703

3501 01 00503

3501 01 00903 127,7928-39 3578

MONTAJ TİPİ
MOUNTING TYPE COLOR TEMPERATURE(°K)FIXTURE LUMEN (lm) EFFICIENCY (Im/W)

* Gaia ürünler 300x300 mm - 300x600 mm - 600x600 mm - 600x1200 mm ölçülerinde üretilebilmektedir.
* Gaia products can be produced at 300x300 mm - 300x600 mm - 600x600 mm - 600x1200 mm dimensions.

A L Ç I  T A V A N
P L A S T E R  B O A R D

72 mm

S I V A  Ü S T Ü  M O N T A J
S U R F A C E  M O U N T I N G

78 mm

C L I P - I N  T A V A N
M E T A L  S U S P E N D E D

100 mm

T A Ş  Y Ü N Ü  T A V A N
R O C K  W O O L

72 mm

59
5 

m
m

56
0 

m
m

550 mm

595 mm

KESİM ÖLÇÜSÜ / CUT-OUT SIZE

GÖVDE MATERYALİ
BODY MATERIAL

GÖVDE RENGİ
BODY COLOR

OPTİK
OPTIC

IP KODU
IP CODE

GİRİŞ GERİLİMİ (V)
INPUT VOLTAGE

GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø)
POWER FACTOR (Cos Ø)

RENKSEL GERİ VERİM (CRI)
COLOR RENDERING INDEX (CRI)

Metal Sac
Metal Sheet

Beyaz
White

Difüzör
Diffuser

IP20
IP20

220V AC
220V AC

>0,90
>0,90

>80
>80



GAIA STERIL
STERİL ALAN LED ARMATÜR
STERILE FIELD LED LUMINARE

* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız. 
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

127,79

127,79
4000

28-39

28-39

3578

3578

ÜRÜN KODU TÜKETİM GÜCÜ (W) RENK SICAKLIĞI (°K)ARMATÜR LÜMENİ (lm) VERİMLİLİK (Im/W)
PRODUCT CODE CONSUMPTION POWER (W)

127,7928-39 3578

ALÇI TAVAN (60x60)
PLASTER BOARD (60x60)

TAŞ YÜNÜ TAVAN (60x60)
ROCK WOOL (60x60)

SIVA ÜSTÜ MONTAJ(60x60)
SURFACE MOUNTING (60x60)

CLIP-IN TAVAN (60x60)
METAL SUSPENDED (60x60)

3501 01 00203

3501 01 00703

3501 01 00503

3501 01 00903 127,7928-39 3578

MONTAJ TİPİ
MOUNTING TYPE COLOR TEMPERATURE(°K)FIXTURE LUMEN (lm) EFFICIENCY (Im/W)

* Gaia ürünler 300x300 mm - 300x600 mm - 600x600 mm - 600x1200 mm ölçülerinde üretilebilmektedir.
* Gaia products can be produced at 300x300 mm - 300x600 mm - 600x600 mm - 600x1200 mm dimensions.

A L Ç I  T A V A N
P L A S T E R  B O A R D

72 mm

S I V A  Ü S T Ü  M O N T A J
S U R F A C E  M O U N T I N G

78 mm

C L I P - I N  T A V A N
M E T A L  S U S P E N D E D

100 mm

T A Ş  Y Ü N Ü  T A V A N
R O C K  W O O L

72 mm

59
5 

m
m

56
0 

m
m

550 mm

595 mm

KESİM ÖLÇÜSÜ/ CUT-OUT SIZE

Metal Sac
Metal Sheet

Beyaz
White

Difüzör
Diffuser

IP54
IP54

220V AC
220V AC

>0,90
>0,90

>80
>80

GÖVDE MATERYALİ
BODY MATERIAL

GÖVDE RENGİ
BODY COLOR

OPTİK
OPTIC

IP KODU
IP CODE

GİRİŞ GERİLİMİ (V)
INPUT VOLTAGE

GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø)
POWER FACTOR (Cos Ø)

RENKSEL GERİ VERİM (CRI)
COLOR RENDERING INDEX (CRI)GAIA STERIL, LED kaynağından çıkan ışık özel yapım 

temperli camdan geçerek, ortamı son derece soft ve 
homojen aydınlatır. Yüksek koruma sınıfına sahip bu 
armatürler, hijyenin önemli olduğu alanlarda kullanıma 
uygun özelliklerde üretilmektedir. Şeffaf veya buzlu cam 
seçenekleri vardır. İstenen güç ve ebatlarda üretilebil-
mektedir.

GAIA STERIL illuminates the environment extremely 
homogeneous by  light coming from the LED source 
passes through the specially made tempered glass. 
These luminaires are with high protection class and are 
produced with features suitable for use in areas where 
hygiene is important. Transparent or frosted glass 
options are available. It can be produced in desired 
power and dimensions.



SUR
SLİM LİNEER LED AYDINLATMA
SLIM LINEAR LED LIGHTING

Gergi tavan ve gizli aydınlatma uygulamalarında farklı 
tasarımlara ilham veren ekonomik bir üründür.Uzun 
süreli kullanım gerektiren projeler için idealdir. Farklı 
boylarda modüllerden oluşan tasarımı, modül 
sayılarının artırılıp azaltılmasına ve farklı güç-lümen 
değerlerinin elde edilmesine olanak sağlar.

SUR is an economical product that inspires different 
designs in hidden lighting applications. It is ideal for 
projects that require long-term usage. In different 
lenght design, it can reach various power-lumen 
values.

* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız. 
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

3501 01 27203 8 513 64,13 4000

ÜRÜN KODU TÜKETİM GÜCÜ (W/m) RENK SICAKLIĞI (°K)ARMATÜR LÜMENİ (lm) VERİMLİLİK (Im/W)
PRODUCT CODE CONSUMPTION POWER (W/m) COLOR TEMPERATURE(°K)FIXTURE LUMEN (lm) EFFICIENCY (Im/W)

30 mm

35
 m

m

TAVAN MONTAJ
CEILING MOUNTING

30 mm katları

GÖVDE MATERYALİ
BODY MATERIAL

GÖVDE RENGİ
BODY COLOR

OPTİK
OPTIC

IP KODU
IP CODE

GİRİŞ GERİLİMİ (V)
INPUT VOLTAGE

GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø)
POWER FACTOR (Cos Ø)

RENKSEL GERİ VERİM (CRI)
COLOR RENDERING INDEX (CRI)

Alüminyum
Aluminium

Gri
Grey

Difüzör
Diffuser

IP20
IP20

12/24V DC
12/24V DC

>0,90
>0,90

>80
>80



GÖVDE MATERYALİ
BODY MATERIAL

GÖVDE RENGİ
BODY COLOR

OPTİK
OPTIC

IP KODU
IP CODE

GİRİŞ GERİLİMİ (V)
INPUT VOLTAGE

GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø)
POWER FACTOR (Cos Ø)

RENKSEL GERİ VERİM (CRI)
COLOR RENDERING INDEX (CRI)

Alüminyum
Aluminium

Siyah/Beyaz
Black/White

Lens
Lens

IP20/IP40
IP20/IP40

220V AC
220V AC

>0,90
>0,90

>80
>80

Kuyumcu aydınlatması için özel tasarlanmış LED 
armatürlerdir. Vitrininizdeki ürünleri daha ihtişamlı ve 
daha güzel göstermek için ideal üründür. Özel tasarl-
anmış lensi ile daha şık bir görünüme sahiptir.

KARAT is specially designed LED luminaires for 
jewelry store lighting. It is the ideal product to show 
the products in your shop window more splendidly 
and more beautiful.

KARAT MÜCEVHERAT ARMATÜRÜ
JEWELRY LUMINAIRE



* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız. 
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

3501 02 01203 40 3063 76,58 4000

ÜRÜN KODU TÜKETİM GÜCÜ (W) RENK SICAKLIĞI (°K)ARMATÜR LÜMENİ (lm) VERİMLİLİK (Im/W)
PRODUCT CODE CONSUMPTION POWER (W) COLOR TEMPERATURE(°K)FIXTURE LUMEN (lm) EFFICIENCY (Im/W)
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YMB TEKNOLOJİK ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş., ürünlerin model, fiyat, teknik özellik, donanım ve renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerimizde verilen teknik 
bilgiler farklılık gösterebilir. Katalogta kullanılan görsellerin ofset, 3d, tipografik vb hataları YMB TEKNOLOJİK ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş’i bağlayıcı değildir. Baskıdan kaynakla-
nabilecek görsel farklılıklardan YMB TEKNOLOJİK ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş sorumlu değildir. Ürünlerin görselleri YMB TEKNOLOJİK ÜRÜNLER PAZARLAMA A.Ş’e aittir. 
İzinsiz kopyalanamaz, üretilemez, çoğaltılamaz. Bunların tespiti halinde YMB TEKNOLOJİK ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş. yasal işlem başlatma hakkına  sahiptir. 

YMB TEKNOLOJİK ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş. have rights to reserve to make any changes in the models, prices, specifications, equipment and product colors. Technical 
information can be discrepancies which are stated in product’s datasheets. O�sets, 3Ds, Typographies etc will be non-binding.  Visual image di�erences due to printing, YMB TEKNOLO-
JİK ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş. will not have any responsibility. Product’s visualizations belong to YMB TEKNOLOJİK ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş. Catalogue cannot 
be copied, produced and replicated. If any illegal actions can taken by any third parties, YMB TEKNOLOJİK ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş. have right to initiate legal actions.
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