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A Grup, 45 yıldır 5 kıtaya ihracat yapan, Amerika Birleşik Devletleri ve 
Romanya’da üretim üslerine sahip, %100 yerli sermaye ile Türkiye ve 
dünyanın lider otomotiv, beyaz eşya, savunma, makine, inşaat, mimarlık, 
elektrik ve aydınlatma markaları ile uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren köklü 
şirketler grubudur. Akım Metal, Curent Metal, A Group USA, Akplas, Aksem 
ve YMB grup şirketleri ile global arenada adından çokça söz ettirmektedir.

YMB çatısı altında yer alan ve aydınlatma sektöründe faaliyetlerini sürdüren 
FERMADA LED Aydınlatma, uluslararası alanda birçok önemli projelere 
imzalar atmaktadır. Paris Louvre Müzesi’nin yanı sıra İstanbul Yeni Havali-
manı, Varyap Meridian Blokları, Star of Bosphorus Data Center gibi projeler 
referans projelerimizden sadece birkaç tanesidir. Tasarımdan üretime kadar 
her aşamayı kendi bünyesinde gerçekleştirebilme kabiliyetinden dolayı 
aydınlatma alanında ihtiyaç duyulabilecek tüm ürün çeşitlerini üretmeye 
elverişli teknolojik altyapıya sahiptir. Üretilen ürünler uluslararası standart 
sertifikaları ile kalitesini kanıtlamaktadır.

Günümüzde aydınlatma ihtiyacı enerji tüketiminin ortalama %20'sini oluştur-
duğundan FERMADA olarak, en değerli kaynak olan doğal kaynaklarımızı 
önemsiyor, en verimli şekilde kullanabilmek için gerekli tüm teknolojik atılım-
ları gerçekleştirerek katma değer yaratmayı hedefliyoruz.

A Group is a well-established group of companies that exports to 5 
continents for 45 years. The group has production facilities in the USA and 
Romania, and has been working for many years with Turkey’s and world’s 
leading Automotive, Home Appliance, Defense Industry, Machinery, 
Construction, Architecture, Electrical and Lighting brands with %100 
domestic capital. Akım Metal, Curent Metal, A Group USA, Akplas, Aksem 
and YMB are group companies that widely mentioned in global market.

FERMADA LED lighting, which is located under the roof of YMB company, 
continues its activities in lighting sector, and has been signing many impor-
tant projects in the international markets. New Istanbul Airport, Varyap 
Meridian Blocks, Star of Bosporus Data Center as well as the Louvre 
Museum in Paris are just a few of our reference projects. The cutting edge 
technological infrastructure to produce all product types in lighting allows it 
to produce all within starting from design to production. The manufactured 
products prove their quality with obtained International Standard Certifi-
cates.

Since the need of lighting constitutes 20% of energy consumption , ‘Ferma-
da’ cares about our most valuable natural resources and aims to take all 
necessary technological actions to use them in the most efficient and 
sustainable way.  
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APOLLO NOVA YÜKSEK TAVAN LİNEER AYDINLATMA

HIGH BAY LINEAR LIGHTING

Fabrika ve üretim alanlarında, yüksek tavanlarda farklı 
ışık açıları ile birçok sektörde kullanılan APOLLO NOVA; 
yüksek enerji tasarrufu, bakım kolaylığı, uzun ömür, iş 
güvenliği ve daha birçok konuda avantaj sağlamaktadır.

APOLLO NOVA is very easy to use in facilities, factories 
and high bay roofs with different light angles. Addition-
ally, Apollo Nova can bring advantange to the users 
with high energy saving, easy to maintenance, with 
work safety. 

* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız. 
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.
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TÜKETİM GÜCÜ (W) VERİMLİLİK (Im/W)ÜRÜN KODU RENK SICAKLIĞI (°K)ARMATÜR LÜMENİ (lm)
PRODUCT CODE CONSUMPTION POWER (W) COLOR TEMPERATURE(°K)FIXTURE LUMEN (lm) EFFICIENCY (Im/W)

115 mm

18
0 

m
m

1280 mm
1090 mm

900 mm
700 mm

510 mm

BUSBAR MONTAJ
BUSBAR MOUNTING

SARKIT MONTAJ
SUSPENSION ROD / WIRE MOUNTING

TAVA MONTAJ
PAN MOUNTING

GÖVDE MATERYALİ
BODY MATERIAL

GÖVDE RENGİ
BODY COLOR

OPTİK
OPTIC

IP KODU
IP CODE

GİRİŞ GERİLİMİ (V)
INPUT VOLTAGE

GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø)
POWER FACTOR (Cos Ø)

RENKSEL GERİ VERİM (CRI)
COLOR RENDERING INDEX (CRI)

Alüminyum
Aluminium

Siyah/Gri
Black/Grey

Reflektör+Temperli Cam
Reflector+ Tempered Glass

IP65
IP65

220V AC
220V AC

>0,90
>0,90

>80
>80
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FERLIN 90˚ LİNEER LED AYDINLATMA

LINEAR LED LIGHTING

FERLIN 90˚, IP40 ve IP54 koruma sınıfı ile otopark, 
depo, ıslak ve nemli alanlarda güvenli bir aydınlatma 
sunmaktadır. Geleneksel aydınlatma sistemleri ile 
kıyaslandığında uzun ömür ve enerji tasarrufu sağlam-
aktadır.  Bunun yanında kolay montaj imkânına da 
sahiptir.

FERLIN 90° with IP40 and IP54 protection class 
provides secure lighting in parking areas, warehouse, 
wet and humid areas. Moreover, it provides longer life 
and energy saving compared to traditional lighting 
systems. Also FERLIN 90° have easy installation 
system.

* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız. 
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

3501 01 34203

3501 01 30803

3501 06 08203

22

33

44

2623

3935

5247

119,23

119,24

119,25

4000

TAVA MONTAJ BUSBAR MONTAJ
BUSBAR MOUNTING

AYARLI AYAK OPSİYONU
ADJUSTABLE MOUNT OPTION

PAN MOUNTING

50 mm

50
 m

m

750 mm
1130 mm
1500 mm

TÜKETİM GÜCÜ (W) VERİMLİLİK (Im/W)ÜRÜN KODU RENK SICAKLIĞI (°K)ARMATÜR LÜMENİ (lm)
PRODUCT CODE CONSUMPTION POWER (W) COLOR TEMPERATURE(°K)FIXTURE LUMEN (lm) EFFICIENCY (Im/W)

* Ürün 37,5 cm ve katları olarak üretilebilmektedir.
* Products can be produced at multiples of 37,5 cm.

GÖVDE MATERYALİ
BODY MATERIAL

GÖVDE RENGİ
BODY COLOR

OPTİK
OPTIC

IP KODU
IP CODE

GİRİŞ GERİLİMİ (V)
INPUT VOLTAGE

GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø)
POWER FACTOR (Cos Ø)

RENKSEL GERİ VERİM (CRI)
COLOR RENDERING INDEX (CRI)

Alüminyum
Aluminium

Siyah/Gri
Black/Grey

Difüzör
Diffuser

IP40/IP54
IP40/IP54

220V AC
220V AC

>0,90
>0,90

>80
>80



GAIA
FERLIN 120˚

LİNEER LED AYDINLATMA
LINEAR LED LIGHTING

FERLIN 120˚, IP40 ve IP54 koruma sınıfı ile opal 
difüzörün yaydığı soft ve homojen ışığı sayesinde 
otopark, depo, ıslak ve nemli alanlarda güvenli bir 
aydınlatma sunmaktadır. Geleneksel aydınlatma 
sistemleri ile kıyaslandığında uzun ömür ve enerji tasar-
rufu sağlamaktadır.  Bunun yanında kolay montaj 
imkânına da sahiptir. 

FERLIN 120° IP40 and IP54 protection class with the 
soft and homogeneous light emitted by the opal diffus-
er provides safe lighting in parking, storage, wet and 
damp areas. Compared to traditional lighting systems, 
FERLIN 120° provides long life and energy savings. 
FERLIN 120° has easy installation.

* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız. 
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

3501 01 06403

3501 01 25406

3501 01 08403

107,68

107,67

107,68

4000

22

33

44

2369

3553

4738

ÜRÜN KODU TÜKETİM GÜCÜ (W) RENK SICAKLIĞI (°K)ARMATÜR LÜMENİ (lm) VERİMLİLİK (Im/W)
PRODUCT CODE CONSUMPTION POWER (W) COLOR TEMPERATURE(°K)FIXTURE LUMEN (lm) EFFICIENCY (Im/W)

750 mm
1130 mm
1500 mm 50 mm

60
 m

m

23˚

TAVA MONTAJ BUSBAR MONTAJ

* Products can be produced at multiples of 37,5 cm.
*Ürün 37,5cm ve katları olarak üretilebilmektedir.

PAN MOUNTING
BUSBAR MOUNTING

GÖVDE MATERYALİ
BODY MATERIAL

GÖVDE RENGİ
BODY COLOR

OPTİK
OPTIC

IP KODU
IP CODE

GİRİŞ GERİLİMİ (V)
INPUT VOLTAGE

GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø)
POWER FACTOR (Cos Ø)

RENKSEL GERİ VERİM (CRI)
COLOR RENDERING INDEX (CRI)

Alüminyum
Aluminium

Siyah/Gri
Black/Grey

Difüzör
Diffuser

IP40/IP54
IP40/IP54

220V AC
220V AC

>0,90
>0,90

>80
>80



GAIA
FERLIN PARK

ALÇAK TAVAN LED AYDINLATMA
LOW BAY LED LIGHTING

FERLIN PARK, IP54 koruma sınıfı ile otopark, depo, ıslak 
ve nemli alanlarda güvenli bir aydınlatma sağlamakla 
birlikte alternatif oluşturmaktadır. Geleneksel aydınlat-
ma sistemleri ile kıyaslandığında uzun ömür ve enerji 
tasarrufu sağlamaktadır.

FERLIN PARK is an alternative with IP54 protection 
class, providing safe lighting in parking, storage, wet 
and damp areas. Moreover, it provides longer life and 
energy saving compared to traditional lighting 
systems.

* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız. 
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

3501 16 00064

3501 06 05803

33 3175 96,21
4000

56 5388 96,21

ÜRÜN KODU TÜKETİM GÜCÜ (W) RENK SICAKLIĞI (°K)ARMATÜR LÜMENİ (lm) VERİMLİLİK (Im/W)
PRODUCT CODE CONSUMPTION POWER (W) COLOR TEMPERATURE(°K)FIXTURE LUMEN (lm) EFFICIENCY (Im/W)

90
 m

m

80 mm

400 mm
800 mm
1200 mm

TAVAN MONTAJ TAVA MONTAJ
PAN MOUNTINGCEILING MOUNTING

*Ürün 40 cm ve katları olarak üretilebilmektedir.
* Products can be produced at multiples of 40 cm.

GÖVDE MATERYALİ
BODY MATERIAL

GÖVDE RENGİ
BODY COLOR

OPTİK
OPTIC

IP KODU
IP CODE

GİRİŞ GERİLİMİ (V)
INPUT VOLTAGE

GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø)
POWER FACTOR (Cos Ø)

RENKSEL GERİ VERİM (CRI)
COLOR RENDERING INDEX (CRI)

Alüminyum
Aluminium

Siyah/Gri
Black/Grey

Difüzör
Diffuser

IP54
IP54

220V AC
220V AC

>0,90
>0,90

>80
>80
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SAFE-EX EX-PROOF LED ARMATÜR

EX-PROOF LED LUMINAIRE

Yüksek sızdırmazlık gösteren gövdesi ile patlayıcı 
ortamlarda kullanım için idealdir. Geniş lümen paketi ile 
genel aydınlatma ihtiyacını karşılar.

SAFE-EX is ideal for use in explosive environments with 
its highly sealed body. It meets the general lighting 
requirements with its lumen options.

* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız. 
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

22 2612 118,73

44 5224 118,73 4000

3501 17 00403

3501 02 00503

3501 17 00603 66 7836 118,73

ÜRÜN KODU TÜKETİM GÜCÜ (W) RENK SICAKLIĞI (°K)ARMATÜR LÜMENİ (lm) VERİMLİLİK (Im/W)
PRODUCT CODE CONSUMPTION POWER (W) COLOR TEMPERATURE(°K)FIXTURE LUMEN (lm) EFFICIENCY (Im/W)

13
0 

m
m

130 mm

800 mm
1200 mm
1590 mm

TAVA MONTAJ
PAN MOUNTING

* Atex Zone2 sertifika sahiptir.
* It has Atex Zone2 certification.

GÖVDE MATERYALİ
BODY MATERIAL

GÖVDE RENGİ
BODY COLOR

OPTİK
OPTIC

IP KODU
IP CODE

GİRİŞ GERİLİMİ (V)
INPUT VOLTAGE

GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø)
POWER FACTOR (Cos Ø)

RENKSEL GERİ VERİM (CRI)
COLOR RENDERING INDEX (CRI)

Alüminyum
Aluminium

RAL 1003
RAL 1003

Difüzör
Diffuser

IP65
IP65

220V AC
220V AC

>0,90
>0,90

>80
>80



GAIA
ZEUS

YÜKSEK TAVAN LED PROJEKTÖR
HIGH BAY LED PROJECTOR

ZEUS projektör, yüksek ortam sıcaklığında sorun 
çıkarmadan çalışabilen gerçek bir endüstriyel aydınlat-
ma armatürüdür. Üretimin kesintiye uğramaması, 
sıklıkla arızadan doğan iş kayıplarının önüne geçilmesi 
ve işletme maliyetlerinin düşürülmesinde son derece 
etkilidir.

ZEUS projector is a real industrial lighting luminaire that 
can work without any problems at high ambient 
temperature. It plays very effective role in reducing the 
lighting cost in long term without operational loss and 
interruptions due to breakdowns.

* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız. 
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

3501 09 01306 105 10828 103,12 4000

ÜRÜN KODU TÜKETİM GÜCÜ (W) RENK SICAKLIĞI (°K)ARMATÜR LÜMENİ (lm) VERİMLİLİK (Im/W)
PRODUCT CODE CONSUMPTION POWER (W) COLOR TEMPERATURE(°K)FIXTURE LUMEN (lm) EFFICIENCY (Im/W)

340 mm 177 mm

24
5 

m
m

BUSBAR MONTAJ TAVA MONTAJ
BUSBAR MOUNTING PAN MOUNTING

GÖVDE MATERYALİ
BODY MATERIAL

GÖVDE RENGİ
BODY COLOR

OPTİK
OPTIC

IP KODU
IP CODE

GİRİŞ GERİLİMİ (V)
INPUT VOLTAGE

GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø)
POWER FACTOR (Cos Ø)

RENKSEL GERİ VERİM (CRI)
COLOR RENDERING INDEX (CRI)

Alüminyum
Aluminium

Beyaz/Gri
White/Grey

Lens
Lens

IP40
IP40

220V AC
220V AC

>0,90
>0,90

>80
>80
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YMB Teknolojik Pazarlama San. Tic. A.Ş.

İstanbul Anadolu Yakası OSB Gazi Bulvarı No: 55 Tuzla / İstanbul TURKEY T: +90 216 504 00 20  F: +90 216 593 19 99
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YMB TEKNOLOJİK ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş., ürünlerin model, fiyat, teknik özellik, donanım ve renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerimizde verilen teknik 
bilgiler farklılık gösterebilir. Katalogta kullanılan görsellerin ofset, 3d, tipografik vb hataları YMB TEKNOLOJİK ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş’i bağlayıcı değildir. Baskıdan kaynakla-
nabilecek görsel farklılıklardan YMB TEKNOLOJİK ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş sorumlu değildir. Ürünlerin görselleri YMB TEKNOLOJİK ÜRÜNLER PAZARLAMA A.Ş’e aittir. 
İzinsiz kopyalanamaz, üretilemez, çoğaltılamaz. Bunların tespiti halinde YMB TEKNOLOJİK ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş. yasal işlem başlatma hakkına  sahiptir. 

YMB TEKNOLOJİK ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş. have rights to reserve to make any changes in the models, prices, specifications, equipment and product colors. Technical 
information can be discrepancies which are stated in product’s datasheets. O�sets, 3Ds, Typographies etc will be non-binding.  Visual image di�erences due to printing, YMB TEKNOLO-
JİK ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş. will not have any responsibility. Product’s visualizations belong to YMB TEKNOLOJİK ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş. Catalogue cannot 
be copied, produced and replicated. If any illegal actions can taken by any third parties, YMB TEKNOLOJİK ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş. have right to initiate legal actions.
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