LED AMPULLU DOWNLIGHT
S E |—E N |T LED BULB DOWNLIGHT

SELENIT kare formda alliminyum enjeksiyon
tretilmis, GU10 sokete uygun, kademeli bir spot
LED amplildir. On goriinimi  kare olmasina
ragmen tavan delik sekli yuvarlak oldugundan
elektrikgiler igin montaji kolaydir.Disiik watt'ta
ylksek Iimen giicu ile her mekanda ferah ve sik bir
aydinlatma ortami saglamaktadir.

SELENIT is a recessed aluminium injection spot
LED bulb in square form which is compatible with
GU 10 socket. Despite the square frontal it is easy
for electricians to install as the cut-out shape of
the ceiling hole is circular. Due to high lumen
power at lower watt, it creates an elegant atmos-
phere almost every space. Intertwined cables
between LED and driver provide easy installation.

URUN KODU TUKETIM GUCU (W) ARMATUR LUMENI (Im) VERIMLILIK (Im/W) RENK SICAKLIGI (°K)
PRODUCT CODE CONSUMPTION POWER (W) | FIXTURE LUMEN (Im) EFFICIENCY (Im/W) COLOR TEMPERATURE(°K)

47010100295 55 650
4000
47010100371

47010100295 | 47010100371

GOVDE MATERYALI | Aliiminyum P K— 1) ')
BODY MATERIAL Aluminium
GOVDE RENGI | RAL 9005/9016
BODY COLOR RAL 9005/9016 —
OPTiK Lens KESIM OLGUSU
OPTIC Lens
IP KODU | IP20/IP40
IP CODE IP20/IP40
GIRIS GERILIMI (V) | 220V AC
INPUT VOLTAGE 220V AC m 15Azm mntouns
GUG FAKTORU (Cos @) | >0,95
POWER FACTOR (Cos 0) >0,95 il
i i W (mm
RENKSEL GERI VERIM (CRI) | >80 “ el -~ 4701 0100295 90
psiyonel renk sicakliklari igin satig sorumlusuna daniginiz.
COLOR RENDERING INDEX(CRI) >80 470101 00371




