STERIL ALAN LED ARMATUR

GAlA STER”— STERILE FIELD LED LUMINARE

GAIA STERIL, LED kaynagindan cikan 1sik ozel
yapim temperli camdan gecerek, ortami son
derece soft ve homojen aydinlatir. Yiiksek koruma
sinifina sahip bu armatdirler, hijyenin énemli oldugu
alanlarda kullanima uygun o6zelliklerde tretilmekte-
dir. Seffaf veya buzlu cam secenekleri vardir.
Istenen giic ve ebatlarda iretilebilmektedir.

GAIA STERIL illuminates the environment
extremely homogeneous by light coming from the
LED source passes through the specially made
tempered glass. These luminaires are with high
protection class and are produced with features
suitable for use in areas where hygiene Is impor-
tant. Transparent or frosted glass options are
available. It can be produced in desired power and
dimensions.

ORUN KoODU MONTAJ TiPI

KESIM OLCUSU

GOVDE MATERYALI | Metal Sac
BODY MATERIAL | Metal Sheet
GOVDE RENGI | Beyaz 2
BODY COLOR | White
OPTIK | Diftizor
OPTIC Diffuser
IP KODU | IP65
IP CODE | IP65
GIRIS GERILIMI (V) | 220V AC P
INPUT VOLTAGE | 220V AC (o= Q) m
GUQ FAKTORU (Cos @) | >0,90
POWER FACTOR (Cos #) | >0,90
RENKSEL GERi VERIM (CRI) | >80 e o e
COLOR RENDERING INDEX (CRI) | >80 it e lmdnaide SR




